Vapore potente, prestazioni elevate

Risultati impeccabili

Ottieni risultati rapidi con una potenza di 2600W, un
flusso di vapore continuo da 40g/min e un colpo vapore
da 200g/min.

Grazie alle sue straordinarie prestazioni il ferro da stiro a vapore
Rowenta Express Steam & adatto ad ogni esigenza, garantendo
un'esperienza di stiratura pratica ed efficiente giorno dopo giorno.
Questo ferro da stiro ad alte prestazioni & dotato di piastra in
acciaio inossidabile con tecnologia Microsteam che presenta oltre
350 micro-fori, garantendo cosi una diffusione elevata del vapore,
e una progettazione di qualita pensata per durare a lungo nel
tempo.

Piastra Excellence

Scopri la nostra tecnologia della piastra in acciaio
inossidabile con 350 micro-fori, che garantisce
distribuzione del vapore e resistenza ai graffi ottimali,
per una stiratura facile ed efficiente.

Efficienza energetica

Risparmia fino al 15% di energia in modalita eco,
rispetto alla modalita Max, senza compromettere le
prestazioni.

Prestazioni durature

La soluzione anti-calcare amovibile, per una gestione
ottimale del calcare, consente di ottenere abiti senza
macchie, prestazioni costanti in termini di vapore e una
durata prolungata.

Erogazione verticale del vapore

Prova la nostra semplice stiratura verticale, per capi
delicati e voluminosi - come le tende - e i ritocchi finali.

Punta di precisione

Scopri la nostra iconica punta di precisione, che
consente un accesso facile anche alle zone piu difficili,
come i bordi stretti, le cuciture e i colletti.
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Caratteristiche tecniche
PRESTAZIONI VAPORE & POTENZA

Stiratura semplice

Scopri un ferro a vapore facile da usare con design

compatto, impugnatura ergonomica e serbatoio fotenza (2600 W]
dellacqua trasparente. Erogazione continua del [40 g/min]
vapore
100% pre-testato Colpo vapore [200 g/min]
Affidabilita e prestazioni garantite, poiché il 100% dei Vapore verticale Si
nostri ferri da stiro e stato pre-testato (il che significa Spray 9
che alcune unita possono presentare gocce d'acqua o
condensa nel serbatoio dell'acqua). Impostazione di vapore e Impostazione manuale
temperatura
Emissione di vapore Alta (da 35 a 120 g/min)
Voltaggio 220-240 V
Frequenza 50-60 Hz
Potenza [2185-2600] W

PRESTAZIONI DELLA PIASTRA
Tecnologia della piastra - Microsteam 350 Laser
Scorrevolezza della piastra ~ ****

Durabilita della piastra / ko
resistenza ai graffi

Diffusione continua del Punta e lato
vapore

Punta di precisione Si
COMODITA D'USO

Impugnatura confortevole Si

Anti-gocciolamento Si
Modalita Eco Si
Lunghezza del cavo di [2m]

alimentazione

Capacita del serbatoio [250 ml]
dell'acqua

Grilletto di emissione vapore Si

ergonomico

Appoggio stabile Si

Capacita del serbatoio [0,25 L]

dell'acqua

Foro riempimento acqua Extra Large

Utilizzo Stiratura rapida ed efficiente

Capacita contenitore Standard (da 150 ml a 1L)

dell'acqua

GESTIONE CALCARE

Funzione anticalcare Anticalcare integrato
impostazione anticalcare

ALTRE FUNZIONI

Colori Aquaprase & Eucalyptus Crystal

Consumo di energia - [ow]

modalita spento (W)



OPZIONI

Sistema anti calcare Si
Anti gocciolamento Si
Indicatore del livello Si
dell'acqua

Funzione anticalcare Anticalcare integrato e

impostazione anticalcare

Paese di origine : China

INFORMAZIONI LOGISTICHE - CMMF : 1830009991

Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container
C20:3282
Eﬁm E(T: ) 3121040093919 6 30 4 120 C40:6 690
' HQ4 :7 584
Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 300 x 120 x 146 (mm) 305x137x 173 437 x 327 x 382 1200x800x1672
Peso 1.3 (KG) 1,7 (KG) 10,2 (KG) 204 (KG)
FOTO PRODOTTO
Altre foto prodotto
Foto lifestyle
Video

Indicazioni di sicurezza
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Servizio Consumatori :



